
 
 
  Montar añadido trasero para Xsara  de Febrero 2003.  
 
POR   HDI_RW: 
 

 
 
Para: www.xsarausuarios.com 
 
Es el primero de la serie Montar Kit Bajos al Xsara.No enseño como pintarlos ,mas que nada  
por que no confio en dejarlos bien pintados , esa parte se la dejo a un taller. 
 
La serie consta de 5 capitulos: 
 1-.Montar añadido trasero. 
  1.1 Preparar añadido para doble escape(aunque sea de palo). 
  1.2 Desmontar paragolpes. 
  1.3 Preparar paragolpes. 
  1.4 Montar añadido. 
  1.5 Pintar.(Taller) 
  1.6 Montar paragolpes. 
 2-.Montar añadido delantero. 
  2.1 Desmontar paragolpes. 
  2.2 Preparar paragolpes. 
  2.3 Montar añadido. 
  2.4 Pintar(Taller). 
  2.5 Montar paragolpes. 
 3-.Montar taloneras. 
  3.1 Pintar(Taller). 
  3.2 Preparar escuadras fijacion 
  3.4 Montar. 
  
 4-.Montar aleron. 
 
 5-.Montar tubo escape de palo. 
 
  ¡¡¡¡¡ADVERTENCIA!!!!!  Estan empezando a poner muchas pegas en la ITV sobre 
montar este tipo de kit.No conozco a nadie que le hayan tirado por montarlo.En Citroen cuando lo 
compras te dan  dentro de cada caja un papelito con la homologación,pero no viene que esté 
homologado en España,si lo montas por tu cuenta y te dicen algo estas vendido,así que ,tu sabras 
si te quieres arriesgar a montarlo. Ademas si lo montas y se te cae..tu mismo con tu mecanismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Homologación Alemana.: 
 

 
 
Según las instrucciones oficiales(mirad al final) hay que pegar el añadido con el paragolpes 
montado,yo he preferido desmontarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 1.1 

 Preparar añadido para doble escape.(De palo) 
 
De este primer paso no hice mas que una foto pero se puede ver que no es nada del otro  
Mundo.Tan solo abrir a base de maquina de calar y lijadora el agujero de la parte de la derecha. 
 
 

 
 

Capitulo 1.2 

 Desmontar paragolpes. 
 
Aquí entramos en materia. 

Las herramientas necesarias: 
 Llave fija de 10. 
 Llave torx T25.(según las instrucciones es de 30) 
 Destornillador de estrella. 

Primero hay que quitar los tres tornillos superiores.Abrimos el porton del maletero y y quitamos los 
tres tornillos con el destor de estrella. 
 

 
 
Id guardando bien los tornillos,a mi se me perdio el primer tornillo 5 minutos después de quitarlo. 
Mas tarde lo recuperé. 
 
 



Segundo,hay que quitar los tornillos que se ven en la siguiente foto,los tornillos 1,2 y 3 se repiten 
en el lado izdo ,así que no los he marcado. 
PLANO GENERAL 

 
DESGLOSE POR TORNILLOS. 
TORNILLO 1 
Llave Torx25 
 

 
QUITADO. 

 
 



TORNILLO 2 
Llave Torx25 
 

   
 
 
QUITADO 
 

   
 
TORNILLO 3 
Llave fija de 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 



QUITADO 

 
 
En este punto el paragolpes esta suelto.Solo lo sujetan unas pestañas que podeis ver en el plano 
general.Son difíciles de quitar.Yo lo conseguí con un hierro plano, introduciéndolo justo por la 
pestaña para bajarla y sacar el paragolpes.Una vez que la conoces la puedes quitar con la mano 
por dentro,pero la primera vez es complicado.No tireis a saco que rompeis el paragolpes. 
 
PESTAÑA 
 

   
 
Pues ahora con cariño separais los laterales del paragolpes y sacais hacia atrás todo el conjunto. 
Ya esta desmontado. 
 
Debeis conservar los tornillos. 
 

   



 

CAPITULO 1.3 

 PREPARAR PARAGOLPES 
 
Herramientas: 
 Lijadora orbital con lija de 240 gm(en su defecto l hoja de lija de 240 gm) 
 Trapo o balleta de cocina ,o similar.(que no te vea tu mujer cogerlo) 
 Radial.(En su defecto una sierra de mano.) 
  
Asi es como nos encontramos el paragolpes: 
 

 
 
Lijamos el borde de separación del paragolpes que sera donde ira pegado el añadido. 
Presentar el añadido arrimándolo al paragolpes para ver por donde debeis lijar. 
 

 



Fijaros que este es el sitio donde ira la masilla que usaremos para pegarlo, ese es el contorno que 
debemos seguir para lijar en el paragolpes: 

   
 
Una vez lijado limpiar bien los restos de polvillo,no tireis aun el trapo de cocina de vuestra mujer 
,que lo usaremos mas veces.(eso si limpiarlo un poco) 
 
Viene lo complicado.Hay que cortar el paragolpes para poder encajar el añadido.Este punto no 
tiene marcha a tras,si lo cortas y te arrepientes ya puedes tirar el paragolpes al cubo basura. 
 
La medida yo la he tomado presentando el añadido junto al paragolpes y marcando con un 
lapiz.Luego e ido agrandando según me pedia el añadido.Es sencillo ,ademas si lo haces muy 
grande no pasa nada ya que esta escondido,si quereis mirar las medidas oficiales mirad al final de 
este manual.Para esto viene bien la radial. 
 
Lado izquierdo: 
 

 
 



Lado derecho: 

  
Conjunto: 

 
 
Bueno ,pues usad de nuevo el trapo cocina para limpiar bien el paragolpes y ya hemos terminado 
de prepararlo. 
 
 
 

 

 



CAPITULO 1.4 

 MONTAR AÑADIDO 
 
Esta es la fase mas delicada.No es complicado,pero requiere un poco de paciencia y pensar 
mil veces cada paso que vamos a dar. 
Herramientas: 
 Masilla de lunero.(no la llameis silicona que se enfada). 

Yo la compré en un taller de lunas(AutoCristal en Usera, Madrid).18€ el 
bote. 

  Con un bote hay prácticamente para montar todos los añadidos del coche. 
  Es marca SIKA.(ahora daré un par de consejos de uso).Es extremadamente 
fuerte.Una vez intente quitar en el desguace una pieza sujeta con esta masilla y rompi la 
pieza de plastico intentando separarla del coche. 

  
 Catalizador para masilla:Pedírsela al tio que os vendio la masilla. 
 Maquina de silicona.(mas detalles en la explicación).  
 Cintas para sujetar carga.(eslingas) 
 Tacos de madera o corcho.El kit ya incluye 4 tacos. 
 Destornillador de estrella. 
 
Lo he montado solo ,pero si os ayuda alguien mejor aun. 
 
Lo primero de todo.ESTO ES IMPORTANTE.Necesitais una maquina para dar la masilla, 
,,pero..OJO,  YO DESTROCE LA MIA.No sirve la tipica maquina que todos tenemos, ya 
que son una mier....Esta masilla es durísima,y al apretar la deje echa añicos, no llegue ni 
siquiera a llenar la punta de plástico del bote. 
 BRICONSEJO:Comprar una maquina mediana ,no hace falta una de meter taco 
químico que cesta 60€ ,ni una de las de 2€.La mia es de 6€ y aluminio pero se nota que es 
bastante mas reforzada que la de 2€. 
  Y SOBRE TODO:¡¡¡ANTES DE EMPEZAR,METE EL BOTE DE MASILLA EN 
EL HORNO ,SI ,SI ,EN EL HORNO A 80 GRADOS,con media hora es suficiente.Y RICO 
RICOO.Esto reblandecera la masilla.Si no haces lo del horno no seras capaz de sacarla del 
bote.¿¡’NO HABRAS METIDO EL BOTE CON LA PUNTA DE PLASTICO 
,VERDAD?¿?Anda bruto ,,quitale al bote la punta y metelo de nuevo. 
Sigue estos pasos para que todo salga bien: 
 
 



1.-Meter masilla en el horno 80º durante media hora. 
2.-Mientras, acopla el añadido para ver como quedaria y donde piensas echar la masilla,no 
hace falta que rellenes todo el ancho del añadido,piensa en echar solo en las esquinas ,en las 
curvas y un par de trozos en las rectas.Mira que queda bien cortado ,que acopla 
perfectamente etc: 
 

 
 

 
 

 
 



3.-Ahora debes usar los 4 tornillos y grapas que hay en la caja del añadido. 
Montalo como si lo fueras a pegar,(pero sin echar la masilla aun ,ya que sige cociendose en 
el horno junto a las patatas de la cena). 
Sujeta, agujerea y atornilla las esquinas como se ve en la foto.OJO no uses las grapas 
aun,esto es solo para preparar los agujeros. 
Prepara la canula o punta del bote de masilla haciendo un agujero de unos 4mm,el mio 
viene con marcas numeradas.Yo lo e dejado al 1,(el numero 1 aun se ve,el resto se corta). 

   
 
Una vez echo esto quita de nuevo los tornillos. 
Llega los mas complicado. 
Esto es lo mas delicado y lo que hay que hacer mas rapido.Piensa que según se enfrie la 
silicona se ira endureciendo,ademas del catalizador que echaremos que se va a evaporar. 
Lee siempre esto varias veces antes de meterte en faena. 
  ESTOS PASOS VAN MUY DEPRISA Y SEGUIDOS. 
4.-Debes dar con una brocha el catalizador a lo largo de la zona de contacto de la 
masilla,tanto en el paragolpes (la zona que lijaste)como en el añadido(el surco donde ira la 
masilla).Es completamente liquido.No hace falta que pringues mucho,es mas,escurre bien 
la brocha y solo humedece las zonas afectadas. 
5-.Saca el bote de masilla,montalo en la maquina y empieza a distribuir la masilla a lo largo 
del añadido.Yo solo e dado en 7 puntos las esquinas las curvas y 3 zonas de la recta. 
El sitio donde echarla ya debeis tenerlo pensado de antes.Pensar que si echais mucho al 
aplastar se saldra.Y si el hilo es fino no tocara el paragolpes.Debe de sobresalir un poco por 
encima de los bordes del surco. 

 



6-.Colocar el paragolpes en su sitio encima del añadido. 
7-.Fijar con un gato las esquinas del añadido al paragolpes. 
8.-Atornillar las esquinas. 
9.-Sujetar como se ve en la foto todo el conjunto: 

 
 

 
YA ESTA. 
 
Como veis no es difícil pero estos ultimos pasos hay que darlos muy bien pensados de 
antemano. 
En una hora estaria pegado.Yo lo dejé toda la noche. 
Fijaros que no esta pintado.Si lo pintais y luego lo pegais correis el riesgo de estropear la 
pintura en el montaje. 



 

 

 

 

CAPITULO 1.5 

 PINTARLO 
Sere breve ,yo lo he llevado a una Citroen amiga en mi barrio. 
 

CAPITULO 1.6 

MONTARLO  
Lee el capitulo 1.2 al reves y ya esta. 
 
 
 
 
Proximo capitulo MONTAR AÑADIDO DELANTERO. 
 
Este es mi primer manual.El resto ire pariéndolos según vaya terminando de añadir cosas. 
 
Gracias siempre a Auto Alpi S.A. 
 
Foros: 
www.xsarausuarios.com Nick: HDI_RW 
www.solocarputer.com Nick: Rosendo_HDI 
www.clubsaxo.com  Nick: Rosendo_HDI 
 
Webs de interes  
www.rosendo.es   
www.stryper.com  
  
Manuales en proceso: 
Capitulos restantes sobre añadidos. 
Fabricar y programar interface OBDII para Xsara. 
Montaje de carputer(ordenador en el coche) para Xsara. 
 
Si teneis alguna duda o veis algun error ,buscadme en los foros. 



Manual oficial de montaje.Viene en la caja. 
 

 
 



 
 
 
 













 


